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NOTICE 


SUR LE 


CARTON-CUIR POUR TOITURES 


Brevete S. G. D. G. 





Les services considerables rendus a l’industrie par mon Carton-Cun 
pour toitures, employe depuis plus de trente ans aux usages les plus 
divers et avec un succes toujours croissant, prouvent son incontes¬ 
table utilite 

Ce succes constant a donne l’idee de fabriquer plusieurs produits 
similaires et notamment ceux vendus dans le commerce sous le nom 
de Carton bitume. Mais ces produits sont loin d etre les memes et ne 
doivent pas etre confondus par le Consommateur. Afin de repondie 
a la concurrence, j’ai du fabriquer aussi de ces cartons bitumes, mais 
je ne saurai trop insister sur la superiority reconnue par une longue 
application de mes Cartons-Guir, dont je gar antis la durce pendant 
vingl ans. 

Mon Carton-Cuir, fabrique avec des matieres toutes speciales, soli— 
des, nerveuses, combinees avec un enduit chimique tres onctueux 
dont ces matieres sont compietement impregnees acquiert une resis¬ 
tance que ne poss&dent pas d’autres articles similaires ayant une 
apparence plus epaisse. v 

Par ce procede de fabrication, j’obtiens un produit entierement 
impermeable et d’une duree a l’usage de beaucoup superieure a celle de 
tous les autrescartons pour toitures qui, fabriques surtout en vue du bon 
marche, ne sont composes que de produits de qualite tres inrerieure. 

Mon Garton-Guir est le seul produit de ce genre resistant aux cli- 
mats chatids, ii offre une tr&s grande resistance a la dessication. 

D’un poids tr&s leger (environ 3 kilos par. metre carre) et d un 
entretien des moins couteux, mon Carton-Cuir offre- des avantages 
considerables sur les toitures en zinc, en'tuiles ou ardoises; ii 
realise une notable economic dans la construction des cnarpentes, 
qui n’ont plus besoin d’etre ^tablies qu’avec une extreme legerete. 

Le Genie Militaire , apr£s de nombreux essais, 1 a adopte de prefe¬ 
rence aux autres cartons pour les toitures des Baraquements du 
Camp-de-Chalons, de Satonay, de Satory, de Saint-Cloud, Koquen- 
court, Saint-Germain, etc. 

Les Ingenieurs, les Architectes, les Proprietaires et tous les Indus- 
triels l’emploient journellement pour les toitures de Hangars, Maga- 
sins, Ateli-ers, Grandes Expositions, etc., etc. 

Ma fabrication, qui depasse actuellement un million de metres pai 
an, et les plus hautes recompenses accordees dans toutes les exposi¬ 
tions a mon Garton-Guir attestent ses importantes qualites, qui se 
resument par ttgerete, solidity duree et bon marcht. 


Les toitures en Carton-Cuir sont assures centre Vincendie aux monies 
conditions que celles en Tuiles, Zinc, Ardoises , etc., etc. 
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Module pour I’application du Carton-Cuir pour toitures. 


fog® 


POSE ET ENTRETIEN DU CARTON-CUIR POUR TOITURES 

Les rouleaux de Carton-Cuir se placent parallelement a la ligne du 
faitage, en commenqant par la gouttiere et en leur faisant faire les uns 
sur les autres un simple recouvrement de 10 centimetres. 

La premiere bande doit depasser la volige, au bord de la gouttiere et de 
chaque c6te de la toiture, de 10 centimetres, de facon a former un rabatte- 
ment qui erap^che l’action du vent. (Le m sable doit to expose k I’intempto). 

Les bandes de Carton-Cuir sont d’abord fixees avec des clous a ardoises 
a larges t<Hes (23/15 du commerce), places seulement sur la bordure supe- 
rieure. Cette bordure se trouve ensuite cachee par le recouvrement de la 

bande du dessus. _ A 

On procede ainsi de chaque cdte du toit, jusqu au faitage, ou se place 
une bande a cheval formant recouvrement de 10 centimetres de chaque 
c6te, sur les deux bandes inferieures. 

Ce travail fait, on fixe definitivement la couverture de haut en bas, avec 
des tringles en bois de sapin de 2 cent, de largeur sur 5 mil. d’epaisseur 
clouees sur les chevrons en plein bois, au moyen de pointes longues et 
minces (35/13 du commerce), a 15 centimetres les unes des autres. 

On place ensuite la tringle de bord fixant le rabattement de la premiere 
bande le long de la gouttiere. 

Si la toiture a plus de 12 metres de long, on reunit les rouleaux par un 
recouvrement de 50 centimetres, c’est-k-dire d’une tringle a l’autre. 

La couverture etant posee et clouee, on l’enduit au moyen de grandes 
brosses a longs manches, de goudron de gaz bouillant, qu’on saupoudre, 
s’il est possible, de sable fin et sec (de preference sable de riviere ou de 
plaine bien lave). II faut que ce sable tombe sur le goudron encore chaud, 
des que ce dernier est etendu sur le toit. 

L’entretien consiste a renouveler, suivant les besoins, cette couche de 
goudron, en sablant comme precedemment. 

On peut, de preference, remplacer le goudron de gaz par l’enduit spe¬ 
cial P. Desfeux, lequel s’emploie egalement etendu bouillant. 

Je reoommande, afin d’obtenir une plus longue duree des couvertures, 
Temploi de mon Carton-Cuir, Etiquette verte. 
























2 



POSE DO CARTON-COIR POUR HANGAR SANS VOL1GES 

Les chevrons peuvent Ctre places a 30, 40, et m6me 50 centimetres d’axe 
en axe. 

On deroule sur chaque rempant de la toiture la premiere bande de Car¬ 
ton-Cuir verticalement sur les chevrons, c’est-a-dire du faitage a la gouttiere 
en la faisant deborder de JO centimetres environ, de faQon k former un rabat*- 
tement, puis on la fixe avec des pointes 23/15 pour l’empCcher de glisser. 

La deuxieme bande et les bandes suivantes se placent de mCme, mais en 
recouvrant de 7 & 8 centimetres la bande precedente. 

Ensuite, on deroule dans le sens de la longueur de la toiture une bande 
de Carton-Cuir de 50 Centimetres de largeur, placee a cheval formant 
faitage. 

Le Carton-Cuir, ainsi mis en plaec, on le fixe definitivement avec des 
couvre-joints de 3 ou 4 centimetres de largeur sur 1 centimetre d’epais- 
seur, cloues sur chaque chevron, avec pointe 35/13. 

Le Carton-Cuir place dans ces conditions peut Ctre deplace et replace 
autant de fois qu’on le desire; il*suffit pour cela de retirer avec soin les 
couvre-joints qui servaient & le fixer. 

Je recommande pour les travaux dits provisoires, Temploi de mon 
Carton-Cuir, etiquette verte ; cependant, pour travaux de tres courte duree, 
Temploi du Carton-Cuir etiquette rouge peut donner toute satisfaction. 










Afocte/e pour Vapplication du Carton-Cuir sous la tulle et sous les parquets. 


POSE DU CARTON-CUIR SOUS LA TU1LE 

On deroule la premiere bande do Carton-Cuir verticalement sur les che¬ 
vrons, cest-a-dire du faitage a la gouttiere, puis on la fixe avec des pointes 
23/15 pour l’emp^cher de glisser. 

La deuxieme bande et les suivantes se placent de m6me, mais en recou- 
vrant de 7 a 8 centimetres la bande precedente. 

Le Carton-Cuir ainsi mis en place, on le fixe definitivement avec des 
lattes en bois de sapin d’un 1/2 centimetre d’epaisseur sur 2 centimetres de 
largeur, clouees sur chaque chevron, avec la pointe 35/13. 

La pose du Carton-Cuir ainsi terminee, on procede sans aucun inconve¬ 
nient au placement des tasseaux destines & recevoir la tuile. 


POSE DU CARTON-CUIR SUR LAMBOURDES 

On deroule la premiere bande de Carton-Cuir parallelement a la ligne 
des lambourdes, le c6te sable place en dessous, puis on la fixe avec des 
pointes a larges t6les, 23/15. 

La deuxieme bande et les bandes suivantes se placent de m6me, mais 
sans aucun recouvrement. 

Le Carton-Cuir ainsi mis en place, on le fixe definitivement avec des 
pointes a larges tGtes clouees sur les lambourdes, a 10 centimetres l’une de 
l’autre. 

Je recommande, pour ces travaux, Temploi de mon Carton-Cuir etiquette 
rouge, dont la qualite est suffisante. 














4 Module pour I’application du Carton-Cuir pour bardage. 



POSE DU CARTON-CUIR POUR REVETEIYIENT DES MURS 


On deroule la premiere bande de Carton-Cuir verticalement sur le mur 
ou ies planches que l’on yeut abriter, puis on la fixe dans le haut seulement 
avec une latte pour l’emp^cher de glisser. 

La deuxieme bande et les bandes suivantes se placent de mGme, raais en 
recouvrant de 7 a 8 centimetres la bande precedente. 

Le Carton-Cuir ainsi mis en place, on le fixe definitivement au moyen 
de lattes clouees sur chaque joint. 

On doit m£me doubler le nombre de lattes et les placer de 50 centimetres 
en 50 centimetres l’une de l’autre. 

Je recommande, pour ce genre de travaux, l’emploi de mon Carton- 
Luir, etiquette yerte. 



Paragelde 


EMPLOI DU CARTON-CUIR POUR PANNEAUX 


Panneaux pour ch&ssfs 


IMP L PEQUEREAU 4-,RUE& PlIOUVOIS . PARIS 








































DITO APPLICATIONS DU CARTON-CUIR 



'•-vxaARAAMA.^ 



Pour toitures. 


Hangars provi- 
soires. 

Sous la tuile. 


Faux planchers. 


Revetement des 
murs, planches, 
etc. 

Contre l’humi- 
dite des murs. 


Fonds de che- 
* neaux. 


Paragelees. 


L’emploi du Carton-Cuir pour toitures est des plus 
simples et facile ; la pose n exigeant pas d ouvricrs speciaux, 
elle realise une grande economie de temps et de main- 
d’oeuvre. (Voir gravure n° i). 

Pour travaux provisoires, le Garton-Cuir peut etre em¬ 
ploye sans voliges (gravure n° 2 ). Dans ce cas, il a l avantage 
de pouvoir etre depose et repose plusieurs fois. 

Place sous la tuile, le Garton-Cuir complete la parfaite 
etancheite de cette couverture en evitant les infiltrations de 
la neige, de la pluie, de la poussiere, de Pair, etc., qui sont 
si souvent prejudiciables. (Voir gravure n° 3). 

Le Garton-Cuir fixe sur les lambourdes avant la pose du 
parquet, forme faux plancher, le protege contre 1’humidite 
du sol, et aussi contre la vermine. (Gravure n° 3). 

Employe comine revetement des murs et des cloisons en bois. 
le Garton-Cuir les protege contre le vent et la pluie, il remplace 
avantageusement le zinc ou l’ardoise etconvient specialement 
pouf les constructions situees au bord de la mer. (Gravure n° 4 ). 

Comme isolateur dans les endroits salpetres, le Garton- 
Cuir est d’une efficacite reconnue, et d’un prix de revient 
bien inferieur aux papiers de plomb, ou enduits hydrofuges 
employes generalement. 

Ce systeme se recommande a l’attention de MM. les Inge- 
nieurs, Architectes, Entrepreneurs et Proprietaires. 

Place sous le zinc, le plomb ou le cuivre, le Garton-Cuir 
preserve ces metaux de Toxydaiion qui tend a les ronger. 

Employe comme paravent de formes diverses, il garantit 
les vignes, les arbres fruitiers, les primeurs, les flours des 
gelees printanieres, dont les effets sont si desasircux. (Gra¬ 
vures n 08 5 et 6). 
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TARlFa NOMENCLATURE 

Eliqucttc.s.CoulciirsiMaRjucsdeposees 
par P. DESFEUX A PARIS 


T.DX 


....Blanche. 

.cJaune . 

... Vsrte. 

.. Rouje.. 


I ? FEU ILLE MINERALE(B.S.G.D.G) Etiquette Rouge s/Blano PrixNet lemetre cane . J ’ 25 
' 2°CARTONCUIR sans sable B.S.6.D.G. 

3°CARTON-CUIR SABLE B.S.G.D.G. 

4° CARTON-CUIR sable D° 

5eCART0N-CUIR sable D? 

6° CARTON BITUJVIE sable 
7 CARTON BITUM E sable 

l cs Articles son! fabriqueseri0,70,0,80 el l” 1 dc largeur etcn Rouleaux del2?lonemcur 
( hxceplionnellenient la lonqueurpcut atteindrc 15a IS metres,etpourlafeuilie mineiale 10? seulement sur i m 

NOTA . Le CARTON-CUIR sans sable N?2 estJa qualite spec/a/enient reconi- 
mandee contre J'humidite et pour les fonds de Cheneaux. 
LcCARTON-CLUR sable N?3 estlaqualite speeialement reconmiandec 
pom * lespa \;v chattels. 


. 0 F 7 5 

.. . . K , „ 

. - . 0 F .80 

0 F 60 

SUPERIEUR. 0^50 

fou#. . ., ., . O'; 4 5 


LAT1 ESenSAPINdeO7 i O2surOT0O5 bclteide2"ou4 , "ioTi<t > ii:-ur lenuHre... . O f O."5 

CAIOTT1 NS en PLOMB et RONDELLES en CAP.TON-CUIR ,1c. kilo... 4 F , . 

CLOUS 3 S /i2 etSEMENCES ‘Vis . le kilo. H , , 

GOUDRON MINERAL (embaUage enplus) . leslOOkilos ... 15 F . . 

BROSSES aGOUDRONNER en crin vegetal . la piece 5 r - 

ENDUIT P.DESFEUX pour 'la onservaUondes 

••• en CARTON-CUIR et CARTON BITUME (emballa^eenplus)les 100kilos... 5CK . . 

Tons j/ies ‘Pri fsontpour Articles livres & parables a Pa/VS 


La Maison se charge avec Jarantie pendant vim£t ans de la pose & de l'entrelien 
a Pai is ;,en Province detoules toitures execulees enCARTON'CUIR etiquette verte N°4 

i.a Maison tient a la disposition de MM. les Archilecles & Entrepreneurs 
qui lui en feront la demande, un Employe qui leur donnera tons les ren- 
SPi^nernents qu ils pourraient desirer. 


Envoi d'Echantillons Franco 


AVRIL 1888 
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